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Wichtige SicherheitShinWeiSe
Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.1. 

Bewahren Sie diese Hinweise auf.2. 

Beachten Sie alle Warnungen.3. 

Befolgen Sie alle Anweisungen.4. 

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe vom Wasser.5. 

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.6. 

Halten Sie die Lüftungsöffnungen immer frei. Nehmen Sie die Installation entsprechend den Anweisungen des Herstellers vor.7. 

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten 8. 
(einschließlich Verstärker). 

Nutzen Sie immer die Sicherheitsfunktion des Pol- bzw. Erdungssteckers. Ein Polstecker verfügt über zwei Stifte, von denen einer breiter ist als 9. 
der andere. Ein Erdungsstecker verfügt über zwei Stifte und einen Erdungsstift. Der breitere Stift bzw. der Erdungsstift sorgt für Ihre Sicherheit. 
Falls der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um sie auszutauschen.

Schützen Sie das Stromkabel vor Tritten oder Quetschungen, insbesondere an den Stiften, Anschlussdosen und den Geräteeingängen.10. 

Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Komponenten/Zubehörteile.11. 

Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen oder mitgelieferten Gestelle, Stative, Halteklammern oder  12. 
Tische. Falls ein mobiler Stelltisch verwendet wird, bewegen Sie den Tisch und das Gerät sehr vorsichtig, um  
Verletzungen infolge von herunterfallenden Komponenten zu vermeiden. 

Ziehen Sie das Gerät bei Gewitter und Blitzwetter, sowie wenn es länger nicht verwendet wird, aus der Steckdose.13. 

Wenden Sie sich für jegliche Reparaturen an einen entsprechend ausgebildeten Fachmann. Reparaturen sind erforderlich wenn das Gerät 14. 
beschädigt wurde, z.B. wenn das Netzkabel beschädigt oder Flüssigkeit über das Gerät verschüttet wurde, oder Gegenstände in das Gerät 
gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist. 

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeitstropfen oder -spritzern aus und stellen Sie keine Flüssigkeiten enthaltenden Gegenstände (wie z.B. 15. 
Vasen) auf das Gerät ab. 

Der Netzstecker dient zur Unterbrechung der Stromversorgung und sollte stets zugänglich sein. 16. 

WARNUNG: Das Gerät muss an eine Netzsteckdose mit einem Erdungsanschluss angeschlossen werden.17. 

VORSICHT
STROMSCHLAG-GEFAHR

NICHT ÖFFNEN

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR.

Das Symbol mit dem Blitz in einem gleichseitigen Dreieck warnt den Nutzer, dass im Gerätegehäuse unisolierte „gefährliche 
Stromspannung“ vorherrscht, die ausreichend stark sein kann, um Gefahr von Stromschlägen für Menschen darzustellen.

Warnung: Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie die Abdeckung des Gehäuses niemals öffnen, 
da sich darin keine vom Nutzer selbst reparierbaren Komponenten befinden. Wenden Sie sich vielmehr stets an einen 
entsprechend ausgebildeten Fachmann.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Nutzer darauf hin..., dass in der produktbegleitenden Dokumentation 
wichtige Betriebs- und Wartungs-/Reparaturhinweise enthalten sind.

WARNUNG: Um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu reduzieren, darf dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit 
ausgesetzt werden. 
Betriebstemperatur 35˚C.
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ÜBer Den SUBWOOFer reVeL® 
cOncertA 2™ B10 
Vielen Dank dafür, dass Sie sich für den Revel Concerta 2 B10 
entschieden haben - einen leistungsstarken Subwoofer, der 
die Lautsprecher der Revel Concerta 2-Serie für Stereo- und 
Heimkinosysteme perfekt ergänzt. Dank der anpassbaren Steuerung des 
B10 können Sie die Leistungen des Subwoofers bei allen Systemen und 
Räumen individuell optimieren. 

Mit seinem 254mm-Tieftöner und der maximalen Auslenkung von 
26mm, sowie dem 800 Watt-Verstärker, erzeugt der B10-Subwoofer 
tiefen, realistischen Bass mit sehr geringer Verzerrung - sogar bei den 
niedrigsten Frequenzen und sehr lauter Wiedergabe.

B10 ist eine Kombination aus ausgeklügeltem Design und intelligenter 
Funktionalität und enthält eine Membran aus Polyzellulose-Fasern, 
die auch bei starker Beanspruchung echte Leistung liefert. Die 
Zentrierspinne besteht aus einer starken Corax/Baumwoll-Legierung und 
ist formoptimiert für die ideale Linearität. Der Motor enthält ein großes 
Antriebssystem aus magnetischer Keramik. Eine 50,8mm-Schwingspule 
aus Kupfer windet sich um eine Kapton®-Trommel und sorgt für 
beeindruckende Belastbarkeit ohne Komprimierungsnotwendigkeit. Der 
belüftete Zentralschaft leitet die Hitze effizient heraus und ermöglicht 
dadurch hohe Belastbarkeit und niedrige Komprimierungsraten. 

Das Gehäuse des B10 besteht aus speziell verstärkten MDF-
Seitenwänden, wodurch konstruktionstypische Verfärbungen deutlich 
reduziert werden. Abgepolsterte Gummifüße an der Unterseite sorgen für 
die optimale Stabilität auf jedem Bodenbelag.

Die Marke Revel ist seit 1996 ein Vorreiter beim Lautsprecher-Design. 
In den Lautsprechern der Revel Concerta 2-Serie stecken die exzessive 
Forschungs- und Designexpertise von Harman International und 
modernste Entwicklungsinstrumente, beispielsweise:

Ein Multikanal-Hörlabor ermöglicht doppelblinde Hörtests.•	

Ein Laserinterferometer erstellt detaillierte Komponenten- und •	
Gehäuseanalysen.

Mehrere große echofreie Kammern ermöglichen präzise Tests und •	
Messungen.

Analysen endlicher Elemente ermöglichen anspruchsvolle •	
Lautsprecherformung.

Ein Stereolitographie-Gerät unterstützt das Erreichen niedriger •	
Toleranzen.

In der ruhmreichen Tradition der Lautsprecher der Revel Ultima™- und 
Performa™-Serie bekräftigt dieser Subwoofer den Ruf der Revel-Serien 
als Paradebeispiel für hochwertige und leistungsstarke Lautsprecher und 
Subwoofer.

B10 - BeSOnDere highLightS
Starke Wiedergabebelastbarkeit mit niedriger Verzerrung•	

Speziell entwickelter 254mm-Woofer mit einer Membran aus •	
eloxiertem Aluminium

Integrierter 800W RMS-Verstärker•	

Line-RCA-Eingänge•	

Moderner Motoraufbau•	

Große Schwingspulen für einen breiten Dynamikbereich ohne •	
Komprimierung 

Phasenschalter•	

Tiefpass-Frequenzsteuerung•	

Parametrische Raumausgleichssteuerungen•	

Elegantes Gehäusedesign mit dezenter Lackierung•	

POSitiOnierUng DeS SUBWOOFerS
Bei Frequenzen unter 300Hz haben die Positionen der Lautsprecher 
und des Hörers bedeutenden Einfluss auf die Klangwiedergabe. In 
allen Räumen befinden sich sgn. „Standwellen“, durch die bestimmte 
Frequenzen verstärkt bzw. abgeschwächt werden. Ihre komplexen Muster 
können sehr störende Klangverfärbungen bei niedrigen Frequenzen 
erzeugen.

Die Ausgleichssteuerung von Concerta 2 B10 kann diese Effekte 
teilweise ausgleichen, jedoch kann kein elektronisches System alleine 
die dramatischen Auswirkungen der Raumakustik eliminieren. Im jedem 
Raum gibt es Bereiche, in denen bei bestimmten Frequenzen „Nullwerte“ 
vorherrschen. Diese Klangunterbrechungen sind wie „schwarze Löcher“, 
die durch keine Ausgleichstechnik gefüllt werden können. Die besten 
Ergebnisse werden immer durch die wohlüberlegte Positionierung 
der Lautsprecher bzw. der Hörers erzielt. Optimale Positionierung 
kann durch spezielle Computerprogramme oder durch praktische 
Versuche/Erfahrungen identifiziert werden. Um optimale Ergebnisse zu 
erzielen, sollten Sie zunächst die besten Standorte/Positionierungen 
für die Lautsprecher bzw. Hörer ermitteln, und anschließend mit der 
Ausgleichssteuerung des B10 die Feinanpassungen vornehmen.

Zur Identifizierung von guten Standorten/Positionierungen für Subwoofer 
bzw. Hörer empfiehlt es sich, hochauflösende Resonanzmessungen 
des Interieurs durchzuführen. Diese Messungen zur Erzielung optimaler 
Ergebnisse kann auch Ihr zugelassener Revel-Händler mit seinen 
entsprechenden Geräten durchführen.

HinweiS: Viele Klangmessgeräte sind nicht präzise genug, 
um niedrigfrequenzen in einem Raum richtig zu messen, da 
Raumabgrenzungen oft Standwellen mit Schmalband-Spitzenwerten 
bzw. -Lücken verursachen können. Bitten Sie daher ihren 
zugelassenen Revel-Händler zu überprüfen, ob ihre Messgeräte für 
präzise, hochauflösende Messungen geeignet sind.
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hinWeiSe ZUr POSitiOnierUng DeS 
SUBWOOFerS
Bei der Verwendung von Subwoofern in einem relativ kleinen, 
geschlossenen Raum (wie es die meisten Heimkino-Räume sind), 
erzeugen die im Raum auftretenden Reflexionen, Standwellen 
und Absorptionen bei der Bass-Resonanz einige Amplituden und 
Minimalwerte, die sich je nach jeweiliger Position der Hörer innerhalb des 
Raums deutlich unterscheiden können - ein sich in einem bestimmten 
Bereich des Raums befindender Hörer kann aufgrund eines Resonanz-
Spitzenwerts zu viel Bass hören, während ein anderer, nur wenige Meter 
entfernter Hörer aufgrund eines Resonanz-Minimalwertes deutlich zu 
wenig Bass hört. 

Und auch die Positionierung der Subwoofer innerhalb des Raums hat 
(zusammen mit den jeweiligen Dimensionen des Raums) bedeutenden 
Einfluss auf die Entstehung solcher Resonanz-Amplituden bzw. 
-Minimalwerte. Eine sorgfältige Positionierung des Subwoofers kann 
nicht alleine alle Resonanz-Extremwerte im gesamten Raum ausgleichen, 
jedoch kann sie die größten Ausschläge eliminieren oder deutlich 
reduzieren. 

Es ist wichtig, dass die Resonanz-Extremwerte durch die richtige 
Positionierung des Subwoofers im gesamten Raum möglichst stark 
reduziert werden, da die Ausgleichssteuerung die großen Resonanz-
Ausschläge nicht ausgleichen kann. So müsste beispielsweise der 
Subwoofer-Verstärker für die Wiederherstellung eines Resonanz-
Tiefpunkts von 13dB mittels der Ausgleichssteuerung das Zwanzigfache 
der entsprechenden Leistung in diesem Frequenzbereich erzeugen. 
Das kann schnell zu Kappung der Verstärkung führen - und somit die 
Klangqualität bedeutend einschränken. 

In fast jedem Raum werden bei der Positionierung der Subwoofer in die 
Ecken des Raums die wenigsten großen Resonanz-Tiefpunkte und die 
meisten großen Resonanz-Amplituden auftreten. 

Wir empfehlen daher die Installierung von mehreren Subwoofern, 
unabhängig von der Raumgröße. Die Installierung von nur einem einzelnen 
Subwoofer führt zu der am wenigsten beständigen Bass-Wiedergabe 
im gesamten Raum. Der Einsatz mehrerer Subwoofer kann einige 
Einschränkungen an mehreren Hörstandorten eliminieren, wodurch die 
Klangqualität der niedrigen Frequenzen im gesamten Wiedergabebereich 
deutlich beständiger ist. Zudem ist es oft unmöglich, einen einzelnen 
Subwoofer so zu positionieren, dass keine großen Resonanz-Tiefpunkte 
(die normalerweise nicht über die Ausgleichssteuerung korrigiert werden 
können) mehr vorhanden sind. Der Einsatz von zwei oder mehreren richtig 
positionierten Subwoofern kann fast immer derartige Resonanz-Tiefpunkte 
eliminieren. 

POSitiOnierUng VOn Vier SUBWOOFern

Wenn Sie vier Subwoofer installieren, positionieren Sie jeweils einen in 
jede Raumecke. In Räumen mit mehr als vier Ecken sollten sie in die sich 
am Hörbereich am nächsten befindenden Ecken aufgestellt werden.

 

Videobildschirm

POSitiOnierUng VOn ZWei SUBWOOFern

Bei der Positionierung von zwei Subwoofern sind die Sitzbereiche im 
jeweiligen Raum entscheidend. 

Räume mit einer einzelnen Sitzreihe

Bei einer einzelnen Sitzreihe wird die beständigste Bass-Wiedergabe 
erreicht indem die Subwoofer in die zwei vorderen Ecken aufgestellt 
werden.

 
Videobildschirm
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Räume mit mehreren Sitzreihen

Bei mehreren Sitzreihen wird die beständigste Bass-Wiedergabe erreicht 
indem ein Subwoofer in die vordere und der andere in die hintere Ecke 
auf derselben Seite aufgestellt werden.

 
Videobildschirm

POSitiOnierUng eineS einZeLnen SUBWOOFerS

Bei der Installierung eines einzelnen Subwoofers sollten Sie mehrere 
verschiedene Standorte ausprobieren, um jenen zu finden, der die besten 
Ergebnisse im Sitzbereich Ihres Raums liefert. Wie in den vorherigen 
Beispielen erklärt, traten bei der Positionierung des Subwoofers in 
einer Ecke die wenigsten Resonanz-Tiefpunkte auf, die mittels einer 
Ausgleichssteuerung nicht korrigiert werden können.

 
Videobildschirm

Da die Positionen der Lautsprecher und der Hörer gleich wichtig sind, 
kann das Ausprobieren und Experimentieren einige Zeit beanspruchen. 
Der anschließende Klanggenuss ist des zeitlichen Aufwands für die 
Identifizierung der optimalen Standorte jedoch überaus Wert. Denken Sie 
bitte daran, dass die Amplituden (unterhalb der Crossover-Frequenz des 
Subwoofers) durch die richtige Einstellung der Anpassungssteuerung des 
Concerta 2 B10 minimiert oder eliminiert werden können - die Tiefpunkte 
jedoch damit nicht korrigiert werden können. Das wichtigste Ziel ist daher, 
Standorte zu finden, bei denen die minimale Anzahl (und Intensität) von 
Tiefpunkten auftritt. Wenden Sie sich an Ihren zugelassenen Revel-
Händler, um Hilfe bei der Identifizierung der richtigen Positionierung Ihrer 
Revel-Lautsprecher und -Subwoofer zu erhalten.

Nachdem Sie den/die B10-Subwoofer positioniert haben, spielen 
Sie Ihnen bereits bekannte Musik- oder Filmdateien ab, die viel Bass 
enthalten. Hören Sie sich den Klang am primären Hörstandort an, und 
erhöhen Sie dabei die Lautstärke auf das optimale Niveau. Passen Sie die 
Lautstärkesteuerung des Subwoofers an bis Sie die gewünschte Bass-
Intensität erhalten. Testen Sie zudem die Subwoofer-Lautstärke indem Sie 
eine Aufnahme mit einer tiefen männlichen Stimme abspielen. Bei zu hoch 
eingestellter Subwoofer-Lautstärke (oder Crossover-Frequenz) werden die 
Stimmen bzw. der Gesang zu „dicht“ bzw. zu „kräftig“ wiedergegeben. 
Die Bass-Resonanz sollte nicht zu stark für den Raum sein, sondern 
so eingestellt werden dass eine harmonische Mischung des gesamten 
hörbaren Klangbereichs entsteht.

Bei der Verwendung eines MIltikanal-Receivers oder -Prozessors mit 
einem Subwoofer-Ausgang, empfiehlt es sich die Anpassung der 
Subwoofer-Lautstärke am Prozessor vorzunehmen. Setzen Sie den 
Lautstärkeregler des B10 auf die angezeigte Position „LFE“. 

HinweiS: Das einstellen der Subwoofer-Lautstärke im Verhältnis 
zu den vorderen linken und rechten Lautsprechern ist sehr wichtig, 
da es ganz entscheidend ist, dass der Subwoofer sich harmonisch 
in das Gesamtsystem einfügt. Bei zu hoher Lautstärke werden die 
Bässe zu kräftig wiedergegeben. Bei zu niedriger Lautstärke werden 
die Möglichkeiten und Vorteile des B10-Subwoofers nicht vollständig 
ausgenutzt.
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AnSchLÜSSe

VORSICHT: Einzelne Elemente dürfen nur dann 
angeschlossen/getrennt werden wenn alle Komponenten 
von der Stromversorgung abgetrennt sind.

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR.

AC 100-120V ˜ 50/60Hz 1500W
FUSE RATING: 115AL 250V

Abbildung 8: eingangsanschlüsse an der Rückseite

Die Eingangsanschlüsse befinden sich an der Rückseite des B10-
Subwoofers. 

Bei einigen Prozessoren wird der Subwoofer-Ausgang fälschlicherweise 
als 'LFE' gekennzeichnet. Andere bieten wiederum einen LFE- und 
einen Subwoofer-Ausgang. Falls kein ausdrücklich gekennzeichneter 
Subwoofer-Ausgang vorhanden ist, so verwenden Sie den LFE-Ausgang. 
Falls bei den Ausgängen sowohl 'LFE' als auch 'Subwoofer' angegeben 
sind, so verwenden Sie den Subwoofer-Ausgang.

Die Anschlüsse L (links) und R (rechts) an der Rückseite des B10 
können mit 2-Kanal-Anwendungen verwenden werden, bei denen kein 
gesonderter Subwoofer-Ausgang verwendet ist. Diese Eingänge können 
mittels anpassbarer Tiefpass-Crossover-Steuerung an der Rückseite 
entsprechend eingestellt werden. Ein aktivierter Tiefpass-Filter korrigiert 
die bei den meisten 2-Kanal-Systemen fehlende - und somit die Vorteile 
der Verwendung eines Subwoofers minimierende - Hochpass-Filterung 
der Hauptlautsprecher. 

2-KAnAL-AnWenDUngen – AnSchLUSS 
An Die MAin-AUSgänge

 
Receiver/Vorverstärker

B10-Eingangspanel

Main- 
Ausgänge

Anschluss an die Main-Ausgänge

Schließen Sie ein RCA-Patchkabel an den linken Main-Ausgang des 1. 
EINGANG-Anschlusses ('INPUT') des Receivers/Vorverstärkers an der 
Rückseite des B10 an (s. Abbildung 10).

Schließen Sie ein RCA-Patchkabel an den rechten Main-Ausgang 2. 
des EINGANG-Anschlusses ('INPUT') des Receivers/Vorverstärkers 
an der Rückseite des B10 an (s. Abbildung 10).

HinweiS: Diese Konfiguration gilt für Receiver mit Ausgängen für 
Vorverstärker oder für Systeme mit Vorverstärker/Hauptverstärker mit 
zwei Main-Ausgängen. Falls der Receiver über Jumper vom Vor- oder 
Main-Ausgang zum Verstärker verfügt oder falls der Vorverstärker 
über nur einen Main-Ausgangsanschluss verfügt, sollte ein Y-Adapter 
verwendet werden, um dasselbe Signal an den Hauptverstärker 
und den/die Subwoofer zu übertragen. Tape Out- oder Record-Out-
Ausgänge können nicht verwendet werden.
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BetrieB DeS SUBWOOFerS
Alle Anschlüsse und Steuerungselemente befinden sich auf der Rückseite 
des Concerta 2 B10-Subwoofers (s. Abbildung 14). Der Eingangsbereich 
der Rückseite wurde im obigen Abschnitt „Anschlüsse“ beschrieben 
und erklärt. In diesem Abschnitt werden die Steuerungselemente des 
Subwoofers erklärt. 

LeD-BetrieBSAnZeige
Die LED-Betriebsanzeige zeigt den aktuellen Betriebsmodus des B10-
Subwoofers an. Der Subwoofer verfügt über drei Betriebsmodi:

Rot: Standby (Betriebsbereitschaft) – der B10 wechselt automatisch 
in den Standby-Modus wenn 10 Minuten lang kein Signal vom System 
erhalten wird.

Grün: Ein - sobald ein Signal ankommt, wird der B10 eingeschaltet.

Kein Licht: Aus - der Netzschalter ist ausgeschaltet oder das Gerät nicht 
an die Stromversorgung angeschlossen.

Abbildung 14: Steuerungselemente und Anschlüsse auf der Rückseite

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR.

AC 100-120V ˜ 50/60Hz 1500W
FUSE RATING: 115AL 250V
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tieFPASS-FreqUenZSteUerUng

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR.

AC 100-120V ˜ 50/60Hz 1500W
FUSE RATING: 115AL 250V

Abbildung 15: Steuerungselemente und Anschlüsse an der Rückseite

Stellen Sie den Tiefpass-Crossover mit 50Hz – 150Hz wie gewünscht 
ein. Damit wird die höchste Frequenz festgelegt, bei welcher der B10 
Sounds abspielt. Falls größere Hauptlautsprecher verwendet werden, die 
problemlos auch einige Niedrigfrequenzen wiedergeben können, sollte der 
Crossover auf niedrigere Frequenzwerte gesetzt werden - zwischen 50Hz 
und 100Hz.

Bei niedriger eingestellten Frequenzwerten liegt der Schwerpunkt 
der Basswiedergabe des B10-Subwoofers auf den tiefen Bässen, die 
für die optimale Wiedergabe der modernen Musikinhalte und Filme 
erforderlich sind. Falls kleinere Lautsprecher verwendet werden, welche 
die niedrigeren Bassfrequenzen nicht erweitern, sollte der Crossover auf 
höhere Frequenzwerte gesetzt werden - zwischen 100Hz und 150 Hz.

Bei zu hoch eingestellter Frequenzsteuerung klingt der Bass zu „kräftig“ 
und passt ggf. nicht mehr gut zu dem Gesamtklang im Raum. Bei zu 
niedrig eingestellter Frequenzsteuerung sind einige Niedrigfrequenztöne 
eventuell nicht mehr gut (oder gar nicht mehr) hörbar.

HinweiS: Diese Steuerungskomponente schränkt den Frequenzbereich 
der Hauptlautsprechers des Systems nicht ein. Das Ziel der Anpassung 
der Tiefpass-Frequenzsteuerung ist es, dass alle Frequenzen 
wiedergegeben und gleichzeitig Überschneidungen zwischen den 
Subwoofern und den Hauptlautsprechern minimiert werden. es soll 
vermieden werden, dass identische Frequenzen vom Subwoofer 
und den Hauptlautsprechern wiedergegeben werden, da dies zu 
sehr unregelmäßigen Resonanzen führt weil einige phasengleiche 
Frequenzen verstärkt, während einige gegenphasige eliminiert 
werden. wenn der Crossover auf „LFe“ gesetzt ist, befindet er sich im 
Umleitungsmodus und alle Crossover-einstellungen werden dann vom 
Prozessor bzw. AVR vorgenommen.

PhASenSchALter

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR.

AC 100-120V ˜ 50/60Hz 1500W
FUSE RATING: 115AL 250V

Abbildung 16: Phasenschalter

Korrigiert die Bezugsphase des Subwoofer-Ausgangs im Verhältnis zu 
den Vorderlautsprechern. Einige dazugehörige Elektrogeräte können 
die Bezugsphase umkehren. Verwenden Sie den Schalter, um derartige 
Umkehrungen zu korrigieren. Die richtige Phasenanpassung kann auch 
von der Positionierung des Subwoofers bzw. des Hörers abhängen. 
Verwenden Sie diesen Schalter, um die Bass-Ausgabe an dem primären 
Hörstandort zu maximieren (s. Abbildung 16)

Wählen Sie die Einstellung 0° damit die Klang-Ausgabe des B10 •	
phasengleich (0 Grad) ist mit dem Eingang.

Wählen Sie die Einstellung 180° damit die Klang-Ausgabe des B10 •	
gegenphasig (180 Grad) im Verhältnis zu dem Eingang ist.
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AUSgLeichSSteUerUng (eqUiLiZer)

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR.

AC 100-120V ˜ 50/60Hz 1500W
FUSE RATING: 115AL 250V

Abbildung 18: Ausgleichssteuerung (equilizer)

Optimiert die Resonanz des Subwoofers für den jeweiligen Raum. Mit der 
parametrischen Ausgleichssteuerung können die Variablen 'Frequenz', 
'Bandbreite' und 'Niveau' angepasst werden (s. Abbildung 18).

HinweiS: Zur richtigen einstellung der Ausgleichssteuerung sind 
spezielle Messgeräte erforderlich. Diese Messungen zur erzielung 
optimaler ergebnisse kann auch ihr zugelassener Revel-Händler mit 
seinen entsprechenden Geräten durchführen. Um diese Steuerung 
verwenden zu können, muss der equilizer zunächst auf „ein (On)“ 
gesetzt werden.

netZSchALter
Schaltet die Stromversorgung ein bzw. ab. Während regelmäßiger 
Nutzung des Gerätes kann der Schalter eingeschaltet bleiben. Wenn 
das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollte der 
Netzschalter ausgeschaltet werden.

StAnDArDPFLege UnD -WArtUng
Die Gehäuselackierung des B10 benötigt keine Standardwartung. Falls 
sie jedoch durch Fingerabdrücke, Staub oder Schmutz verunreinigt wird, 
kann sie mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie zur 
Reinigung des Gehäuses oder der Gitter keine Reinigungsprodukte oder 
Polituren.

techniSche DAten

B10-SUBWOOFer

Frequenzgang +/–0,5dB im Durchlassbereich

Niedrige Frequenz –3dB bei 35Hz

Erweiterung (echofrei) –6dB bei 32Hz 
–10dB bei 29Hz

Maximale Verstärkerleistung 20Hz – 150Hz mit maximal 0,1% THD, 
800W, 1500 Spitzenwert

Tiefpass-Crossover-
Frequenzen

50Hz – 150Hz, 24dB/Oktave, 
kontinuierlich variabel

Spannungsversorgung 100 – 120V, 50/60Hz

220 – 240V, 50/60Hz 7AMP

Energieverbrauch 0,5W (Standby)

Höhe 41,8cm (samt Füßen)

Breite 37,7cm

Tiefe 39,2cm (samt Gitter)

Gewicht 47 lb (21,3kg)

Änderungen an Merkmalen, Spezifikationen und Aussehen können 
ohne vorherige Ankündigung erfolgen.

Торговая марка: Revel
Назначение товара: Активная акустическая система
Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 

Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения: Китай
Импортер в Россию: ООО Внешторг-Юг, Россия, 171640, Тверская область, г.Кашин, 

ул. Карла Маркса, д.57A
Гарантийный период: 1 год
Информация о сервисных центрах: http://absolut-audio.ru/Servis/  тел. +7 (495) 995-10-80
Срок службы: 5 лет
Срок хранения: не ограничен
Условия хранения: Cтандартные при нормальных значениях климатических 

факторов внешней среды
Номер документа соответствия: Товар сертифицирован
Дата производства: Дата изготовления устройства определяется по двум 

буквенным обозначениям из второй группы символов 
серийного номера изделия, следующих после разделительного 
знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского 
алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, 
где «M» - месяц производства  
(А - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год 
производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).
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