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 L12XC 扬声器随附的变压器设置为 250W。如您想采用较低的功率配置，使用飞利浦螺5. 
丝刀卸下飞利浦保护螺钉，如图 33 所示。

Out – Gray
输出+黄色

输入+红色

输入-黑色

图  33

 使用平头螺丝刀将变压器阀门改为希望的功率级，如图 34 所示。6. 

图  34

 更换飞利浦防护螺丝，以尽量减少与设定冲突的可能。7. 

您可以根据需要将任意多个扬声器并行连接到单个放大器通道，但所有扬声器的总功
率不应超过放大器的额定功率。例如，如果在一个单个 300W 的放大器通道上运行两个 
L12XC 次重低扬声器，设置每个次重低扬声器不高于 125W。最佳做法是将扬声器总负载限
制在放大器额定功率的 90%。

给扬声器上漆
不建议给扬声器上漆，因为油漆可能会通过格栅或端口罩进入产品内部或造成堵塞，并
接触到扬声器驱动或其它敏感内部零件。格栅经油漆杜塞后，将严重影响音箱的音质。
哈曼不支持给产品上漆，我们不对给扬声器上漆造成的损坏负责。

外壳的清洁请使用略湿的布块擦拭，可使用稀薄溶剂如矿物酒精。但是，请不要在外壳
上使用砂纸或钢毛等磨料；不可使用汽油，煤油，丙酮，MEK（甲乙酮），油漆稀释剂，
苛性洗涤剂或其他化学品。使用这些清洁剂有可能对外壳造成永久性损坏。

如您要私自给扬声器喷漆并自行承担后果，请注意确保只粉刷机箱，不要在格栅或端口
罩附近喷漆。清洁后，将乳胶或油基涂料的两薄层或更多层通过滚涂、刷涂或喷涂的方
式涂在底盘上。如果油性底漆是初次使用，乳胶涂料将更加服帖。

维护与保养
Revel XC 系列景观扬声器的设计和制造使其兼具耐用性和实用性。与任何精细的产品一
样，适当的维护和保养将延长系统的使用寿命。

如果您在额定功率内使用系统组件，确保其不被滥用，您可期待它们无限期地发挥其功
效。

始终保护扬声器不因强亚音速信号（低于 30Hz 的信号）而过度偏移。如果您的放大器有
“低切”或“高通”开关，请将其接通。

Revel XC 景观扬声器经久耐用，可直接暴露在自然环境中，因此在户外使用一段时间后
可能会变脏。对其清洁可先用橡胶软管或喷雾瓶中的低压水流冲洗干净，然后用软布干
燥。请确保不要在 L12XC 次重低扬声器的端口罩下喷洒。不要直接对扬声器前部使用压力
清洗机或任何高压水流，因为可能会损坏驱动器，从而使产品无法操作。
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规格

FEATURE L41XC L42XC L12XC

低频驱动器尺寸和材料
4 英寸微陶瓷复合材料（MCC）

铝制锥形低音扬声器
两个，4 英寸微陶瓷复合材料（MCC）

铝制锥形低音扬声器
12" 阳极氧化铝
锥形次重低扬声器

高频驱动器尺寸和材料
0.75 英寸微陶瓷复合材料（MCC）

铝制球顶高频扬声器
1 英寸微陶瓷复合材料（MCC）

铝制球顶高频扬声器
无

推荐的放大器功率 最大 60W 最大 60W 最大 250W

70V 变压器级 7.5W，15W，30W，60W 7.5W，15W，30W，60W 31.75W，62.5W，125W，250W

电压 70V 70V 70V

额定阻抗 旁路模式下 4 欧姆 旁路模式下 4 欧姆 6 欧姆，无变压器

扬声器灵敏度 旁路模式，83db（2.83V @ 1M） 旁路模式，86db（2.83V @ 1M） 86dB（2.83V @ 1M），无变压器

频率响应 100Hz-20kHz @-3db 80Hz-20kHz @-3dB 25Hz-100Hz @-3db

分频频率： 5.5kHz 2.9kHz 无

尺寸详细信息

23.3 厘米（9.2 英寸）扬声器体长,
13.2 厘米（5.2 英寸）扬声器体直径,

28.5 厘米（11.3 英寸）高，带夹子和基座，
28.5 厘米（23.2 英寸）高，带夹子和尖顶

13.2 厘米（5.2 英寸）扬声器体直径,
21.8 厘米（8.58 英寸）罩直径，

25 厘米（9.8 英寸）装置底座直径，
85.5 厘米（33.7 英寸）带底座高；

MXC 装配支架（单独出售）
长 25 厘米（9.8 英寸）x
宽 25 厘米（9.8 英寸）x
高 5.8 厘米（2.3 英寸）

53.3 厘米（20.77 英寸）外壳长度,
88.7 厘米（35 英寸）总长度，包括外壳，弯

头，端口和罩，
45.5 厘米（18 英寸）外壳直径,

50 厘米（19.7 英寸）外壳高度包含脚，
88.7 厘米总长度，包括外壳，弯头，端口和

罩

总尺寸
长 23.3 厘米（9.2"）x
宽 16.4 厘米（6.5"）x
高 28.5 厘米（11.3"）

长 21.8 厘米（8.58"）x
宽 21.8 厘米（8.58 英寸）x
高 85.5 厘米（33.7 英寸）

长 88.7 厘米（35 英寸）x
宽 45.5 厘米（18 英寸）x
高 87.8 米（34.6 英寸）

重量 扬声器和夹具组件 -4.5 千克（9.9 磅） 扬声器 -9.4 千克（20.7 磅）；
MXC 装配架（单独出售）1 千克（2.2 磅）

扬声器和端口组件 -30.1 千克（66.4 磅）
洛克变压器 -3.7 千克（8.2 磅）
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L42XC LED 电气规格

LED 印刷电路板总成

夹具类型 定制耐候性环氧密封环

光源 LED

LED 数量 16（2 排每排 8 个 LED 系列）

瓦特 ~3.5 瓦

光输出 130（流明）

光方向 筒灯

色温（CCT） 3000K

颜色渲染索引（CRI） 80

寿命 100000 小时

LED 串总正向电压 24VDC

LED 驱动器总成

输入电压（AC） 12-15+/-10%

输入电压（DC） 8-24+/-10%

输入电流 500 毫安

瓦特 3.5 瓦

调光功能 是

Type 恒流

输出通道 2

输出电流 50 毫安/通道

切换频率 2.2MHz

切换器类型 SEPIC

调光 可调光（兼容 MLV、ELV 和通用调光器）

工作温度 -40–125°C

安全防护 浪涌电流保护，ESD
输入电压 OVP、UVLO 和 OCP
LED 开路和短路故障检测
热关机

有范围的保修
Revel 扬声器在其保修承诺中保证产品无瑕疵。保修期取决于购买产品所在国的法律。您
当地的 Revel 零售商可帮您确定保修期限和保修范围。

如需了解更多信息，请访问：REVELSSEAKERS. COM

Please visit REVELSPEAKERS.COM for additional language support on the user manual.

Veuillez visiter REVELSPEAKERS.COM pour obtenir le mode d 'emploi en d' autres langues.

Para obter o manual do usuário em outros idiomas, acesse REVELSPEAKERS.COM

Ga naar REVELSPEAKERS.COM voor de handleiding in andere talen.

Gå til REVELSPEAKERS.COM for bruksanvisning på flere språk.
Если вам требуется дополнительные версии руководства пользователя на других языках, 
посетите сайт REVELSPEAKERS.COM.

別の言語に対応したユーザーマニュアルを読むには、REVELSPEAKERS.COMにアクセスし
てください。
사용자 설명서에 대한 추가 언어 지원은 REVELSPEAKERS.COM에서 확인하십시오

请访问 REVELSPEAKERS.COM 以获取其他语言版本的用户手册。

Visita REVELSPEAKERS.COM para obtener el manual de usuario de soporte en idiomas adicionales.

Weitere Sprachfassungen der Bedienungsanleitung findest Du unter REVELSPEAKERS.COM.

Si prega di visitare REVELSPEAKERS.COM per i manuali di istruzioni in altre lingue.

Jos tarvitset ylimääräistä kieleen liittyvää tukea käyttöohjeesta，käy osoitteessa REVELSPEAKERS.COM.

Gå ind på REVELSPEAKERS.COM for at se betjeningsvejledningen på flere sprog.

Gå till REVELSPEAKERS.COM för mer information om språk i användarmanualen.



产品中有害物质的名称及含量

部件名称 目标部件

有害物质或元素

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr (VI))

多溴联茉
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

电路板
印刷电路板，电路板上的电子零件（不包括特
定电子零件），内部相关连接线

X O O O O O

框体 外壳，面板，背板等 X O O O O O

特定电子零部
件

变压器，保险丝，大型电解电容，电源插座 X O O O O O

附件 电线，说明书，包装等 X O O O O O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
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